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L SIZES 00s TO 8
. COMPRESSION GLAND SELECTION TABLE
For use with GLAND|CABLE DIAMETER B[INSTALL| __NIPPLE THREAD L
unarmoured round cable SIZE | MIN(mm) | MAX(mm) |[TORQUE|METRIC| PG NPT (mm)
N° 00s 3.0 5.0 25Nm M16 11 3/8 8.0
T T ° N° 00 4.5 9.2 25Nm M16 1 3/8” 8.0
aper- ech N° Oxs 3.0 5.0 25Nm M20 | 135 | 172" 11.0
q N° Os 4.5 9.2 25Nm M20 | 135 | 172" 11.0
Seal Deslgn N° 0 8.0 1.1 25Nm M20 [ 135 | 172 11.0
N° 1 10.0 14.7 35Nm M20 [13.5116] 172 11.0
N° 2 14.0 19.9 45Nm M25 21 34 11.5
and select N° 3 19.0 26.7 65Nm M32 - - 12.5
appropriate N° 4 26.0 35.0 80Nm M40 - - 13.5
gland size N° 5 34.0 440 | 90Nm | M50 - - 145
M N° 6 43.4 558 | 105Nm | M63 - - 16.5
easure
Cable @ N°7 55.8 67.5 | 155Nm | M75 - - 25.0
o Nes 67.5 738 | 180Nm | M82 - - 25.0
Body Taper-Tech®
gripping bush i
Compression ( CERTIFICATION \

SABS
APPROVED

IP66/68 (153m)*

TEMP. RANGE: -20°C to +125°C

SANS 1213 Ed. 3
XPL/22530/22.0554
SANS 60529*
XPL/18849/17.1182
XPL/19569/18.0539
SANS 62444
XPL/20345/19.0312
IMPACT CATEGORY: 8 (20J) - Suitable for mining
applications

supplied with NPT
or PG nipple thread
versions.

shroud (not requi
can be fitted for

Gasket

OTE:
If installing the Stainless
Steel version of the gland,
use a suitable oil/grease
on all threads during

(2 FIT THE GLAND

THREADED HOLE CLEARANCE HOLE

NOTE: Pratley rubber
red)

aesthetic reasons.
Not needed for IP rating.

Body installation Knockout hole
Apparatus ) ) Compression Push
Threaded hole Compression nut  Cable
reade
nut Push Cable through
through gland bore gland bore

Tighten to Lock Nut

torque per
table

Gasket Apparatus  Body

torque per
table

NOTE: Gasket
not required for
NPT thread

CONGRATULATIONS!

You now have a neat and safe
IP66/68 cable termination that

Vir gebruik met

DRUKAFDIGSTUK SELEKSIETABEL

ongepantserde AFDIGSTUK| KABELDEURSNEE @ [INSTALLERINGS| NIPPEL SKROEFDRAAD L
ronde kabel GROOTTE [ MIN(mm) [MAKS(mm)| WRINGKRAG [METRIES] PG | NPT | (mm)
N° 00s 3.0 5.0 25Nm M16 1 38" 8.0
® N° 00 45 92 25Nm M16 1 3/8" 8.0
15 per—Fch N°Oxs | 3.0 5.0 25Nm | M20 [ 135 | 1/2” | 110
N° Os 45 9.2 25Nm M20 | 135 | 1/2° 11.0
Qntwerp N° O 8.0 111 25Nm M20 | 135 | 1/2° 11.0
N° 1 10.0 147 35Nm M20 |13.5/16] 172" 11.0
N° 2 14.0 19.9 45Nm M25 | 21 347 115
en kies N° 3 19.0 26.7 65Nm M32 E 5 125
geskikte N 4 26.0 35.0 80Nm M40 - - 135
afdigstuk grootte N° 5 34.0 44.0 90Nm M50 - - 145
Meet N° 6 43.4 558 105Nm | M63 E 3 16.5
Kabel & N° 7 558 675 155Nm | M75 - - 25.0
I 67.5 738 180Nm | M82 : - 25.0
o

NOTA: Sluitmoer word
nie verskaf saam met
NPT of PG nippel
skroefdraad weergawes

(2 PAS DIE AFDIGSTUK

SKROEFDRAADGAT
Afdigstuk Huls

Apparaat

NOTA: Pakstuk
word nie vir NPT
skroefdraad benodig
nie.

Taper-Tech®

Afdigstuk Huls
9 rubber bus  prykafdigstuk

L(mm)
D —

( SERTIFISERING )
ANS 1213 Ed.
SABS
APPROVED)  ELI8S1L 1185
AN
IMPAK KATEGORIE: 8 (20J) - Geskik vir gebruik in
myne

SANS 121 3
XPL/22530/22.0554
SANS 60529
S 62444
XPL/20345/19.0312
1P66/68 (153m)*
y
TEMP. REEKS: -20°C to +125°C )

NOTA: ‘n Pratley rubber
mantel (word nie be-
nodig) kan alleenlik
gepas word vir estetiese
redes. Nie nodig vir IP
gradering nie.

Sluitmoer
Pakstuk

NOTA:
As Vliekvrye Staal
weergawe van afdigstuk

gepas word gebruik ‘n ONGETAPTEGAT

geskikte olie/ghries op .

alle skroefdrade. Onastapienat Drukafdigstuk
Drukafdigstuk 9 \/p 9 moer Druk kabel

Druk kabel deur
pakstuk

deur pakstuk

Draai vas
volgens die
wringkrag
tabel.

Sluitmoer

Draai vas
volgens die
wringkrag

tabel.

Afdigstuk

Apparaat

VEELS GELUK!
U het nou 'n netjiese en veilige
IP66/68 kabel afsluiting wat voldoen
aan SANS 1213 vereistes.

complies with SANS 1213.
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